
Les Contes du Vent
Fiche technique 2011

Cette fiche technique est partie intégrante du contrat.
Toute modification doit être approuvée par le directeur technique de la compagnie.

Espace:
- Aire de jeu minimum de 15' (profondeur) et 15' (largeur)
  (Au possible: habillage avec Pendrillons & Rideau de Fond)

- Durée de la représentation: 50 minutes

Décor & accessoires:
- La Cie fournit ses propres instruments, tables & accessoires.
- Le décor (en cotton-fromage) fait office d'écran/paravent, & doit pouvoir être
  accroché (Largeur totale: 16').
- Il est ignifugé par JDI International & conforme, avec certification.

Éclairages: (adaptés par le DT/LX de la Cie, selon le lieu de la représentation)
- 4 fresnels 1Kw, ou 4 Pars 64
- 5 Varifocales  (25-50 ou équivalent)
- 3 portes-gobos
- 3 portants au sol (“bases plates”)
- 1 sortie DMX
- 2 câbles XLR via le patch de son, jusqu’à la régie (pour Data DMX)
- Rallonges AC
- 3 adaptateur U-ground femelles / TL3 mâles

Son:
- 1 console 8 entrées
- 1 lecteur de disque compact double
- 1 micro sur petit pied pour Didgeridoo, & 1 micro-casque sans fil
- Lignes XLR (instruments & datas)
- 2 petits pieds de micro, pour éléments de décor

Appels techniques: (3h total)
3h; Avant l'heure de la représentation
-1 DT/Chef LX
-1 Électrique/Sonorisateur

Contact:
DT/LX:   Eric Poulin 514.581.5924    erickpoulin@gmail.com


